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Zusammenarbeit der Besstzung bai Fligen mit Lotsen
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Wenn es der Flugauftrasg vorasieht,dall mit Lotsen geflogen wird,

ist in der I'VB durch einBesatzungsmitglied beim CNFS eine

Sprechgernitur leihweise zu empfengen.In der 3Startvorbereitung

wird die Flugaufgabe durchgesprochen,die Flugstrecke und der

Landeplatz studiert{verantwortl.B-Kdr.,und Lotse).

Danach wird die metecrologische Berstung eingeholt und das

Studium der zu erwartenden Yetterlage auf der TFlugsatrecke,am
Fielflugplatz und am Ausweichplatz durchgeliihrt und anschlie-

fend der Flug angemcldet{verantWUrtl, B-Kdr.und lotse).

Am Plugzeug erfolgt die ERinweisung des Lotsen und desa Bordlun-

kers en ihrem Arbeitfapletz in die Nevigations-und Funkausriistung

durch den Sieuwermann der Besatzung.

1.4rbeit mit Lotsen

Der Lotse benutzt die im Flugseug vorhendene 5.3prechgernitur,

Der Bteuermann nimmt auf dem IZordfunkersitz Platz und arbeitet

alle Kontrollkarten vom Anlassen big zum Abstellen der TW ab.

Er bedient das Elektroscheltpult und kontrolliert die Arbeit

der lavigationsausriistung am Boden und in der Luft.Die Anssge
der Geschwindigkeift und lithe beim Start iibernimmt der 2,FF und

bei der landung der Bordtechrniker.In Zugsammenarbeit nit dem

Lotsen sind vor dem XBIXEEEX Verlsasen der Staffelungshthe die
Schemata des Landeanfluges sowie die zu nutzenden Lendesysteme
durch den B-Kdr und den 2.FF einzuashen.lach der Landung kon-
trolliert der Steuermann den Vorgang des Abstellens der TV am
Elektroscheltpult und das Abachaltem aller Verbraucher am ALrbeits-
platz dea Steuermanna(Lotaen),

2.A0rbeit mit Lotsen und Bordfiunker

Der Bordfunker benutzt die im Tlugzeug vorhsndens 5. Sprechger-
nitur.bem Lotsen wird die zusétzlich mitgefiihrte Sprechgarnitur

susgehiindigt ,Der Steuvermann verliest alle Kontrollisrten bls

eingchliefllich Startbereitachaft stehend hinter dem BT.Er kon-
trolliert den anlalvorgsneg am Elektroschaltpult sowie die Arbeit
der Elekbroauvariigtung und der Wevigationseusgrigfung.Vor dem Start
nimmt der Steuermann im Fm chiroum Pletz uzhnd stelli die Funlk-
ﬂprechvnrbiutung (3P0 ) mift der Besatzung her.lis Ansape der
Goachwindigleit und [dhe beim 3tert erfolgt durch den 2.7F.LL
Die Nontrellkerte der Ubergangsholic verllegt der B9 .Vor dem
Verleogsen dey Staffelungshihe kommt der 371 in die Besatzungs-

bebine ., In Zusamrenarbedlt mit dem Lotsen sing vor dem Verlagsen



der Staflelunzashibhen die Schemata dea Lendeanfluges sowie die
zu nutzenden Landesysteme durch den B-Kdr und 2.FF einzusehen.
Der Steuermann verliest alle Hentrollkarten bis "EBinflug in den
Gleitwes" und ninmt wieder im Irachtraum Pletz.Die Ansage der
Geachwindigkeit und Hihe iIm Landeanflug sowie die Hommendos
"bergabe", "Entscheldung" und S5LB erfelgen durch den BT.Nach
der Landung wontrolliert der Steuermann den Vorgang deg Abatel-
leng der TV am Elektrpachaltpult und das Abschalten aller Ver-
braucher am Arbeitaplatz des Steuermanna(lolsen),

Alle Angaben,die vom Loltsen kommen,sind durcih 8en E-Kdr,oder
2 zu wiederholen!Mir die Flugsicihpriheit gowie die Einhsliung
begtehender Vorschriften und Anordnungen ist der B-Kdr verant-

wortlich,



